


Flamco
Flexcon

Modell

A - roterande kärlförbindelser (1!/2� - 1!/4� hane.)

B - metallhylsor (1!/4� - 1!/4�)

C - packning 1!/2�

D - packning 1!/4�

E - bult M 3 x 10 med mutter

F - kontrollpanel för M 1 respektive M 2

G - förbindelsekabel för kontrollpanelen

H - sladdbindare till att fästa kabeln

J - 1 x automatisk Flexvent Super-avluftarenhet

Tillbeh šr

- avstängningsventil 1!/4� hane -  1!/4� hona med lås och låssladd.

- systemisolator med smutsfilter !/2� hona !/2� hane

- minimumtryckbegränsare (med T > 100 ºC)

2

Uteslutande av ansvar
All teknisk information, alla data och anvisningar för skötsel och underhåll, som denna
anvisning innehåller är i enlighet med de senaste utvecklingarna på området fram till tiden,
då detta dokument skapades. Denna information representerar vårt nuvarande kunskaps-
och erfarenhetstillstånd. Tekniska förändringar till följd av senare utvecklingar i Flamco-
produkter, som beskrivits i denna anvisning är härmed uttryckligen reserverade. Med
hänsyn till det ovan nämnda ger de tekniska data , beskrivningar och diagram, som denna
anvisning innehåller ingen som helst anledning till rättigheter av några slag.

Tekniska diagram, teckningar och grafer kanske inte alltid överensstämmer med de
moduler, beståndsdelar eller reservdelar, som verkligen levereras. Teckningar är inte ritade
efter skala och innehåller också symboler för lättare förståelse.
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Pumpenhet M1/ M2, 
som kan kombineras med uppsamlingsk Šrl

J

5.

Innan du börjar med monteringsarbetet, kontrollera att 
alla delar, installerats enligt packlistan.

1.   Installera avluftaren och öppna 
      den röda hättan ett varv.

2.   Installera kärlet.

3.   Luta kärlet upp till 1000 liter med hjälp 
      av de höjdjusterbara fötterna. 

  AvlŠgsna det skyddande r šrliga l Œssystemet.4.

  Sänk kärlet fš rsiktigt! Vattennivåerna 
måste ha en längd av 

åtminstone 
1 meter.

Kontrollera om mätningsbasens (fotens) sensor vilar 
på marken utan några som helst hinder.

Varning: avlägsna aldrig  kärlet utan det 
skyddande rörliga låssystemet, och skydda 
mätningsbasen mot sammanstötning!

6.   Installera kärlet längs den cylindriska delen av fodralet, 
      så att det står helt upprätt helt upprätt, såsom det mäts 
      med en vattennivå. 

Installera pumpenheten på samma 
nivå som kärlet.

8.    Förbind kärlet och pumpenheten med 
       varandra genom hydrauliska kopplingar.

(Mät vid 90˚ var gång)

7.   

Varning:  förena pumpen med kärlet endast  genom pumpens förbindelseöppning; 
               likaså bör solenoidventilen endast  förenas med kärlet genom 
               avloppsöppningen vid användning av kopplingen!

               Om det är nödvändigt, vänd kärlkanten så, att hylsorna hindras 
               att korsa varandra.

90˚

H

H > 65 cm till 1600 liter
H >100 cm mer än 1600 liter

Det tryck, som utövas på det skyddande rörliga låssystemet 
för kärl, som har ett rymdmått större än 1000 liter kan lättas 
genom att använda de höjdjusterade skruvarna på mätningsbasen.

Solenoid ventil-
förbindelse           

Pump-
förbindelse           

Pump-
förbindelse           
           
           

Solenoid ventil-
förbindelse

1� maskulinum 

1/4

packning

1� femininum  
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Pumpenhet M1/ M2, 
som kan kombineras med uppsamlingsk Šrl
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Flamcomaten bör förenas med värmesystemet 
på ett ställe i returledningen, där det inte finns något 
dolt hydrauliskt tryck (t.ex. hydrauliska kluvna kanaler, 
delade kanaler i nätverket etc.)!

* Expansionsrörledningar till den återvändande rörledningen 
  bör förenas på så sätt, att ett riktigt flöde försäkras.
* För expansionsrörledningar, som är längre än 15 meter, välj en 
  nomimaldiameter, som är åtminstone en storlek högre.
* Fasta sladdförbindelser måste vara anslutna till pumpenheterna 
  utan, att några som helst drag-skjutspänningar utövas på dessa.

9.   Installera pumpenhetens hydrauliska systemförbindelser: 

måste vara åtminstone DN 25 i storlek.  

Fast sladdanslutning

måste vara åtminstone DN 25 i storlek.

Trycksidorörledningen, som leder till systemet

Avloppssidorörledningen från systemet

Fast sladdanslutning
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10.   Påfyllning utan aktivering av en systeminsolator.

* Påfyllningskärlets böjningsradie bör vara åtminstone 50 mm.
* Påfyllningshålen  får inte vara förbundna  med dragkrafter, 
  tillplattade eller förbundna med tillförseltryck, som är mer än 10 bar.

* Systeminsolatorn bör vara helt horisontalt förbunden 
   med smutsfiltret, som är förbundet vid inloppssidan.
* Försäkra dig om, att det finns avstängningsmöjligheter för 
  smutsfiltret på stället (för att byta och rengöra filtrena).

10.1     Påfyllning med aktivering av en systeminsolator.

11.    Anslut  avloppsrörledningen till avloppstratten framför säkerhetsventilen 
         med avloppsförbindelse på 11/4� hona på stället, om det inte finns några 
         avloppsanordningar i golvet!
  

 1/2� hona

Rörledning på stället

Avloppsrörledning
HT-sladd DN 50
på stället

7589
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Pumpenhet M1/ M2, 
som kan kombineras med uppsamlingsk Šrl

2

12.  Fäst kontrollpanelen vid kärlet.

13.  Anslut kontrollpanelen. 

14.   Anslut nivåsensorn till kontrollpanelen. 
        (kabeln är hårt fäst vid kontrollsystemet).

15.   Fäst den anslutna kabeln med kabelbindaren 
        vid hylsorna.

16.  Likströmsjordförbindelsen bör anslutas till 
       klämbulten (M6 x 15) på baksidan av 
       kontrollenheten enligt VDE-specifikationerna.

Förvissa dig om, att installeringsarbetet 

utförts av en personal med behörighet 

för anslutning av elektriska installeringar.

* Titta på det inneslutna anslutnings-
  diagrammet.
* Anslut en  3 x 1. 5mm  kabel för 
  1x-230V/ 50Hz/N/PE enligt VDE och  
  lokala EVU specifikationer.
* Använd kabeln för  Pg 13.5

M1 -    0,85 kW / 16 A
M2 -    1,2 kW / 16 A

Anslutningspump/säkerhetsproppar

17.    Anslut sladden till nätverket på stället.

G

H H

7590
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Tryckutj Šmningsk Šrl med expansionsk Šrl.
Exempel: pumpenhet M1/ M2, 
som kan kombineras med en tryckutj Šmningsk Šrl

MAG

1.   Avlägsna förpackningen och öppna 
      sakta kranen på kulventilen.

2.   Avlägsna hättan och sänk trycket 
      i expansionskärlet till det önskade 
      systemtrycket - 0.6 bar.

3.  Om enheten befriats från tryck och 
     ventilerna är stängda, anslut 
     tryckhylsan med T-stycket till 
     pumptryckförbindaren.

4.  Om så krävs, fäst förström-
     brytarmodulens fot vid golvet.

Utför underhåll och kontroll av tryckutjämningskärlet åtminstone 
en gång om året.
Kontrollera/korrigera trycket åtminstone en gång om året.

7591
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Hur man f šrenar ytterligare k Šrl.
Exempel: pumpenhet M1/ M2 
med f šrbindelser till ett bask Šrl och flera ytterligare k Šrl

  Varning: pumpen bör endast  förenas med kärlet genom användning 
                 av pumpens förbindelseöppning; likaså bör solenoidventilen 
                 endast  förenas med avloppsöppningen genom användning 
                 av kopplingen till kärlet!
                 Om det är nödvändigt, vänd kärlkanten på plats för att hindra 
                 hylsorna att korsa varandra.

Använd de ventiler som finns som tillbehör. 

D 1 / D 2  = åtminstone 11/4 �

M 1 / M 2 = åtminstone 1�

Ytterligare kärl 2

Baskärl

Ytterligare kärl 1

Ytterligare kärl 4

Pumpenhet

 

System

<1m

De delade rörledningarna bör läggas på stället.

M 1 / M 2 = åtminstone 1�

D 1 / D 2 = åtminstone 11/4 �

De delade rörledningarnas nominella diameter 
måste åtminstone motsvara pumpen-
hetsförbindelsernas nominella diameter:

Om det är möjligt, måste baskärlet med 
nivåsensorn och de förbundna metallhylsorna 
installeras i mitten mellan de två kärlen!

Om det är nödvändigt att ha överbryggande 
rörbalkar, bör dessa endast anslutas till den 
återvändande rörledningen ("den solenoidventil, 
som ansluts till rörledningen").

Ytterligare kärl 3

Avstängningsventil

Särskilda 
Flamco- tillbehör

7592
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Motorskydd TK2

Vattenmätare

Motorskydd TK1

Nivåsensor

Trycksensor

Panelförbindelse

Felsignal på grund 
av möjlig fri kontakt

Säkerhetsinspektion från fabriken

minimumtryckbegränsare  

Krafttillförsel (1x230V(50Hz)/N/PE)

Ventil 1

Ventil 2

Påfyllningsventil

Pump 1

Pump 2
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